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DICHIARAZIONE “UE” DI CONFORMITÀ 
 

Il fabbricante ALPHA POMPE SPA dichiara che l'intera gamma dei propri prodotti: 
 

Attuatori Pneumatici Rotanti in Acciaio INOX AISI 3 16 
Serie AP-A, AP-A Y, AP-A X 

 

 è progettata e costruita conformemente alle disposizoni della Direttiva UE: 
 

ATEX – 2014/34/UE 
 

In base a quanto punzonato sulla targhetta di identificazione, 
i prodotti rispondono ai Requisiti di Sicurezza secondo la seguente classificazione: 

 

Guarnizioni di tenuta 
(temperatura ambiente) 

ATEX-2014/34/UE EN 80079-36:2016 
EN 80079-37:2016 

Bassissima -60 +80°C 
Bassa -40 +80°C 
Standard -20 +80°C 

 I M2 c Tmax 95°C 

 II 2GD c Tmax 95°C 

Ex h I Mb T95°C 
Ex h II Gb T95°C 
Ex h III Db T95°C 

Alta -20 +150°C  I M2 c Tmax 165°C 

 II 2GD c Tmax 165°C 

Ex h I Mb T165°C 
Ex h II Gb T165°C 
Ex h III Db T165°C 

 

In accordo con: EN 1127-1, EN 80079-36 ed EN 80079-37. 
   Direttiva Macchine – 2006/42/CE. 
 

Altre Norme:   EN 60529 - Grado di protezione IP. 
   ISO 5211, DIN 3337, VDI/VDE-3845. 

UNI EN ISO 9001:2015. 
 

File Tecnico:  FT_ATEX_2006_INOX ed allegati. 
Deposito:  Organismo Notificato No. 018B, C.E.S.I. - Italia. 
Certificato:   No. CESI A6009624R. 
 

Gli attuatori, per definizone, sono esclusi dalla applicazione della Direttiva Europea PED – 
2014/68/UE secondo l’Art. 1.2.j.ii. 
Ai fini del rispetto delle Direttive citate, e come norma generale di sicurezza, è fatto divieto di mettere 
in funzione la macchina in cui questi prodotti saranno incorporati, prima che questa sia stata dichiarata 
conforme alla Direttiva stessa. 

Maclodio, 30/10/2019 
 

Il Legale Rappresentante 
 
 

__________________ 
(Bugatti Amedeo) 


